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1 Zusammenfassung

Die Gemeinde Jade beabsichtigt mit der 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 37 ,Tier- und Frei-
zeitpark Jaderberg® die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, um die Entwickung des
Tier- und Freizeitparks zu verbessern und den rechtskaftigen Bebauungsplan an die geplanten Ent-
wicklungen anzupassen. Fur die im Plangebiet festzusetzenden Sondergebietsflachen sollen maxi-
mal zulassige Emissionskontingente nach DIN 45691 ,Emissionskontingentierung“ vorgeschlagen
werden, die auf der einen Seite eine Entwickung des Tier- und Freizeitparks unter schalltechnischen
Gesichtspunkten ermdglicht und auf der anderen Seite sicherstellt, dass in der schutzbediirftigen
Nachbarschaft, die daraus resultierenden plangegebenen maximl zulassigen Schallimmissionen, die
Immissionsrichtwerte gemaR der Niedersachsischen Feizeitlarmrichtlinie einhalten. Damit soll der
Schutz der Wohnnachbarschaft, vor als unzuldssig einzustufenden Schallimmissionen aus dem Pla-
gebiet, weiterhin gewahrleistet werden. Die Tierpark Jaderberg GmbH beauftragte TUV NORD Um-
weltschutz fiir die 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 37 eine entsprechende Schallimmissions-
prognose zu erarbeiten.

In Kap. 7.1 und in Anhang 2.2 ist ein Vorschlag fur maximal zuldssige Emissionskontingente fur den
mafRgeblichen Beurteilungszeitraum Tag aufgezeigt, in den die Offnungszeit des Tier- und Freizeit-
parks fallt. Fur die Teilflachen werden am Tage entsprechend den Abstandsverhaltnissen zu den
Immissionsorten und entsprechend der bestehenden bzw. der méglichen zukiinfigen Nutzungen
Emissionskontingente von 50 — 66 dB vorgeschlagen. Der resultierende Gesamtschallleistungspe-
gel betragt Lwa = 116 dB(A). Er liegt Uber dem gemal dem derzeit rechtskraftigen Bebauungsplan
max. zulassigen Gesamtschallleistungspegel von Lwa = 112 dB(A). Damit erhéhen sich die Nut-
zungsmaglichkeiten der mit Gerauschen verbundenen Tatigkeiten und Ablaufe im Tier- und Freizeit-
park.

Entsprechend der Differenz der Immissionsrichtwerte tags — nachts von 15 dB werden zur Nachtzeit
15 dB niedrigere Emissionskontingente als am Tage vorgeschlagen.

Aus Tabelle 6 in Kap. 7.2 ist zu ersehen, dass die aus den vorgeschlagengenen Emissionskontin-
genten resultierenden Immissionskontingente an der nachstgelegenen schutzbedurftigen Nutzun-
gen die Immissionsrichtwerte bzw. Immissionswerte einhalten oder unterschreiten. Nach der nieder-
sachsischen Freizeitlrdrmrichtlinie vom 20.11.2017 i. V. m. der TA Larm ist damit der Schallimmis-
sionsschutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gerausche aus dem Bebauungsplangebiet
gewabhrleistet.

Die Schallimmissionen in der weiteren Nachbarschaft kénnen der Rasterlarmkarte in Anhang 3.2
entnommen werden.

Hinweise auf schalltechnische Festsetzungsvorschlage sind in Kap. 8 zusammengestelit.

Digital Digital
unterschrieben von unterschrieben
Nagel Reinhard q von Tzschacksch
. NORD Ingo
rw"om I]D;t?’ugr?’]\.?’ZEé;gg;OB w Datum: 2021.07.08
T 17:43:53 +02'00'
Dipl.-Ing. Reinhard Nagel Dipl.Ing. Ingo Tzschacksch
Bearbeiter Qualitatssicherung
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2 Veranlassung und Aufgabenstellung

Die Gemeinde Jade beabsichtigt mit der 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 37 ,Tier- und Frei-
zeitpark Jaderberg“ die planungsrechtlichen Voraussetzungen zu schaffen, um die Entwickungs-
maoglichkeiten des Tier- und Freizeitparks zu verbessern und den rechtskaftigen Bebauungsplan an
die geplanten Entwicklungen anzupassen.

Fur die im Plangebiet festzusetzenden Sondergebietsflachen sollen maximal zulassige Emissions-
kontingente nach DIN 45691 ,Emissionskontingentierung” vorgeschlagen werden, die auf der einen
Seite eine Entwickung des Tier- und Freizeitparks unter schalltechnischen Gesichtspunkten ermég-
licht und auf der anderen Seite sicherstellt, dass die daraus resultierenden plangegebenen maximal
zulassigen Schallimmissionen in der schutzbedurftigen Nachbarschaft die Immissionsrichtwerte ge-
mal der Niedersachsischen Feizeitlarmrichtlinie einhalten. Damit soll der Schutz der Wohnnachbar-
schaft, vor als unzulassig einzustufenden Schallimmissionen aus dem Plagebiet, weiterhin gewahr-
leistet werden.

Die Tierpark Jaderberg GmbH beauftragte TUV NORD Umweltschutz firr die 2. Anderung des Be-
bauungsplanes Nr. 37 eine entsprechende Schallimmissionsprognose zu erarbeiten.

3 Ortliche Verhiltnisse / Inmissionsorte und Immissionsrichtwerte

Die Lage des Bebauungsplangebietes Nr. 37 in Bezug auf die Nachbarschaft ist im Ubersichtsplan
in Anhang 1.1 dargestellt. Die Anhange 1.2 und 1.3 zeigen Ausschnittskopien aus dem derzeit
rechtskraftigen Bebauungsungsplan Nr. 37 und aus dem Vorentwurf zur 2. Anderung des
Bebauungsplanes (Stand 30.06.2020).

Das Bebauungsplangebiet Nr. 37 liegt im Ort Jaderberg 6stlich der Tiergartenstralle. Es umfasst
eine eine Flache von ca. 25,2 ha.

Die nachsten schutzbedirfigen Wohnnutzungen liegen westlich, stidwestlich und nordwestlich des
Tier- und Feizeitparks entlang der Stral3en Tiergartenstral’e, Zur Linde, Rennweide und entlang des
Hakenweges.

Auf der Grundlage der im schalltechnischen Bericht Nr. 99LM247 vom 10.12.1999 zur Aufstellung
des Bebauungsplanes Nr. 37 ,Tierpark Jaderberg ausgewahlten Immissionsorte IP 01 — IP 04, des
aktuellen Flachennutzungsplanes der Gemeinde Jade und den Bebauungsplanen Nr. 15 und 19
wurden die schutzbedirftigen Nutzungen und Schallimmissionsschutzanspriche der
Wohnnutzungen in der Nachbarschaft des Bebauungsplanes Nr. 37 mit der Gemeinde Jade
diskutiert und durch den Landkreis Wesermarsch abschlielend festgelegt /22/.

Weiterhin werden folgende Immissionsorte / Wohnhauser bericksichtigt:

¢ Immissonsort IP 05: Wohnhaus Tiergartenstralle Nr. 67 berlicksichtigt, da es dichter zum
Tier- und Freizeitpark gelegen ist als das Wohnhaus Hakenweg 2b (Immissionsort IP 04)

¢ Immissionsort IP 06: Wohnhaus Kalberstrafie 1 norddstlich des Bebauungsplangebietes (auf
Anregung des Landkreises Wesermarsch)
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Tabelle 1: Immissionsorte, Einstuftung der Schutzbeddrftigkeit / Gebietscharakteristik und Im-
missionsrichtwerte / Immissionswerte (IRW / IW) gemalR der niedersachsischen Frei-
zeitlarmrichtlinie fir den Tages- und den Nachtzeitraum

Immissionsort Schutzbedirftigkeit / IRW / IW [dB(A)]
Nr Lage Gebietscharakteristik Tag Nacht
IP 01 Tiergartenstrafie 79 MI-Gebiet gem. BPlan Nr. 15 60 45
IP 02 Zur Linde 4 WA-Gebiet gem. BPlan Nr. 19 55 40
IP 03 Tiergartenstralle 94 WA-Gebiet in einer Gemengelage 58 43
IP 04 Hakenweg 2b Einstufung nach §34 BauGB: Im Ubergang
zwischen der vorhandenen / geplanten 58 43
Wohnbebauung und dem Tier- und Freizeit-
park
IP 05 Tiergartenstrale 67 Einstufung nach §34 BauGB entsprechend 60 45
eines Mischgebietes
IP 06 Kalberstralle 1 AulRenbereich (§35 BauGB) 60 45

Anmerkungen zur Festlegung der Immissionsrichtwerte bzw. Immissionswerte:

Der Bebauungsplan Nr. 19 der Gemeinde Jade weist das Grundstlick Tiergartenstralle 94
(Immissionsort IP 03) als WA-Gebiet aus. Der aktuelle Flachennutzungplan stellt das Grundstuck
jedoch als gemischte Bauflache (M) dar. Aufgrund der unmittelbaren Nahe zum Parkplatzes des
Tier- und Freizeitparks stuft der Landkreis Wesermarsch die Ortlichkeit als Gemengelage im Sinne
von Ziffer 6.7 TA Larm in Verbindung mit der niedersachsischen Freizeitlarmrichtlinie ein und weist
dem Immissionsort IP 03 Immissionswerte von max. 58 dB(A) tags und maximal 43 dB(A) nachts zu
(Zwischenwertbildung fir die Immissionsrichtwerte fur WA- und MI-Gebiete; Gemengelage)

Der Bereich Hakenweg (Immissionsort IP 04) ist im Fldchennutzungsplan der Gemeinde Jade als
Wohnbauflache (W) dargestellt. Fir diesen Bereich exitiert kein Bebauungsplan. Der Landkreis
Wesermarsch stuft diesen Bereich nach §34 BauGB als Ubergang zwischen der geplanten
Wohnbebauung nérdlich des Hakenweges, der vorhandenen Wohnbebauung sidlich des
Hakenweges und dem Tier- und Ferizeitpark ein. Der Landkreis Wesermarsch weist dem
Immissionsort IP 04 Immissionswerte von max. 58 dB(A) tags und maximal 43 dB(A) nachts zu
(Zwischenwertbildung fur die Immissionsrichtwerte fur WA- und MI-Gebiete; Gemengelage).

An den o. g. Immissionsorten ist eine relevante Schallvorbelastung von Anlagen, die unter den
Geltungsbereich der nds. Freizeitlarmrichtlinie in Verbindung mit der TA Larm fallen, nicht gegeben.

4 Vorhabenbeschreibung

Der rechtskréaftige Bebauungsplan Nr. 37 in Verbindung mit der 1. Anderung des Bebauungsplanes
setzt fir das Plangebiet Sondergegebiete mit den Zweckbestimmungen ,Tier- und Freizeitpark*
(SO1-gestand, SO1-Neu), sFreigehege” (SO2, SO4), ,Aussichtsturm® (SOs) und Freizeitpark (SO1-neu) fest.
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Die einzelnen Sondergebietsflachen sind im rechtskraftigen Bebauungsplan durch nicht
Uberbaubare Schutz- und Grunstreifen getrennt, die aus heutiger Sicht die Entwickung des Tier- und
Freizeitparks einschranken.

Mit der geplanten 2. Anderung des Bebaungsplanes sollen u. a. der nicht Gberbaubare Schutz- und
Grinstreifen auf den Bereich der Bebauungsplangrenzen beschrankt werden und die
Zweckbestimmungen in den Sondergebieten entsprechend der aktuellen geplanten Nutzung neu
festgesetzt werden. Die Zu- und Abfahrt zum Tier- und Feizeitpark erfolgt weiterhin Uber zwei
Zufahrten von der Tiergartenstral’e (nérdlich Tiergartenstral’e 79 und &stlich Tiergartenstralie 94).

Der Entwurf zur 2. Anderung des Bebauungsplanes (Stand 30.06.2020) ist als auszugweise Kopie
in Anhang 1.2 dargestellt.

Es ist geplant in den festzusetzenden Sondergebieten SO — SO4 folgende Nutzungen zuzulassen:

Tabelle 2: Zweckbestimmung der Sondergebietsflachen und zulassige / nicht zulassige Nutzun-
gen gemaR dem Entwurf zur 2. Anderung zum Bebauungsplan Nr. 37

Allgemein zulédssige Nut- | Zuldssige / nicht zuldssige

Sonder- Zweckbestimmung
zung Nutzung
gebiet Nr. (Auszungsweise)
SO« Gehege, Stalle fur Tiere,
. L Restaurants, Kioske, Fahr- Nicht zuldssig: Kfz-Stell-
Tier- und Freizeitpark . . . .
geschafte Spieleinrichtun- platze fir Besucher
gen eftc.
SO Nicht zulassig: Kfz-Stell-
2 Tier- und Freizeitpark wie SO N . g
platze flr Besucher
SOs3 Kfz-Stellplatze fir Besucher
i o notwendige Lagergebaude, nicht zulassig:
Tier- und Freizeitpark . i N .
Werkstatten, Gewachshau- Fahrgeschafte
ser etc.
S04 Stellplatze fir Reisemoblie
Wohnmobilstellplatz und hierfur notwendige Ne-
benanlagen

Zum Schutz der angrenzenden Wohnnachbarschaft vor unzulassigen Schallimmissionen aus dem
Bebauungsplangebiet wurden im rechtskrafigen Bebauungsplan fir die einzelnen
Sondergebietsflachen entsprechend den damals tatsachlichen / geplanten Nutzungen maximal
zuldssige Schallleistungspegel Lwausssig von 89 — 108 dB(A) festgesetzt. Die zulassigen
Schallleistungspegel von 89 - 108 dB(A) korrespondieren mit flachenbezogenden
Schallleistungspegel Lwa“ von 52 — 67 dB(A). Der zulassige Gesamtschallleistungspegel aller
Sondergebietsflachen betragt nach den Festsetzungen im rechtskaftigen Bebauungsplan Lwa,ges =
112 dB(A).
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Da zwischenzeitlich im Jahre 2006 die Norm DIN 45691 ,Emissionskontingentierung“ erschienen ist,
die eine einheitliche Terminologie als fachliche Grundlage zur Gerduschkontingentierung in Bebau-
ungsplanen aufzeigt, sollen mit der 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 37 maximal zuldssige
Emissionskontingente Lek nach DIN 45691 an Stelle von zuldssigen Schallleistungspegeln Lwa zuisssig
zum Schutz der Nachbarschaft von unzuldssigen Gerauschen aus dem Bebauungsplangebiet
festgesetzt werden.

5 Vorgehensweise und Untersuchungsmethodik

Die Ermittlung und Beurteilung der Gerauschimmissionen im Zusammenhang mit der Entwicklung
der Planflache erfolgt entsprechend der DIN 18005 /4/. Die wesentlichen schalltechnischen
Grundlagen sind in Kapitel 6 zusammengestellt.

Fir die zur 2.And. des Bebauungsplanes Nr. 37 nichstgelegenen schutzbedurftigen Nutzungen, die
durch die Immissionsorte IP 01 — IP 05 reprasentiert werden, werden die maximal zulassigen
Schallimmisionspegel der geplanten Sondergebietsflachen (Planungszielwerte nach DIN 45691)
ermittelt, die vertraglich mit dem Schallimmissionsanspruch der Nachbarschaft sind.

Fir die geplanten Sondergebietsflachen werden maximal zulassige Emissionskontingente unter den
Randbedingungen ermittelt, dass die Schallimmissionen die Immissionsrichtwerte / Immissionswerte
einhalten bzw. unterschreiten und grundséatzlich die angestrebte Nutzungen erméglichen.

6 Schalltechnische Anforderungen und Beurteilungsgrundlagen

6.1 Bauleitplanung, DIN 18005

Die DIN 18005 /4/ gibt Hinweise zur Bericksichtigung des Schallschutzes in der stadtebaulichen
Planung. Nach § 50 BImSchG sind die fiur bestimmte Nutzungen vorgesehenen Flachen einander
so zuzuordnen, dass schadliche Umwelteinwirkungen auf ausschliellich oder Gberwiegend dem
Wohnen dienende Gebiete sowie auf sonstige schutzbedirftige Gebiete soweit wie mdglich vermie-
den werden.

Fir die genaue Berechnung der Schallimmissionen flir verschiedene Arten von Schallquellen (z.B.
Stralen- und Schienenverkehr, Gewerbe, Sport- und Freizeitanlagen) wird auf die jeweiligen
Rechtsvorschriften verwiesen.

Der Beurteilungspegel L, ist der Parameter zur Beurteilung der Schallimmissionen. Er wird fur die
Zeitraume tags (06.00 Uhr bis 22.00 Uhr) und nachts (22.00 bis 06.00 Uhr) berechnet. Fiir gewerb-
liche Anlagen, die dem Geltungsbereich der TA Larm unterliegen, ist fir den Nachtzeitraum die volle
Stunde mit dem maximalen Beurteilungspegel maf3gebend. Der Beurteilungspegel L wird gem. DIN
18005 aus dem Schallleistungspegel Lw der Schallquelle unter Berlicksichtigung der Pegelminde-
rung auf dem Ausbreitungsweg und von Zu- oder Abschlagen fiir bestimmte Gerausche, Ruhezeiten
oder Situationen gebildet.

Im Beiblatt 1 der DIN 18005 sind als Zielvorstellungen fiir die stadtebauliche Planung schalltechni-
sche Orientierungswerte angegeben (vgl. Tabelle 3).

Die im Rahmen der schalltechnischen Untersuchung durch Messung oder Prognose ermittelten Be-
urteilungspegel sind jeweils mit den Orientierungswerten zu vergleichen.
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Die Beurteilungspegel verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehrs-, Industrie- und Gewerbe-,
Freizeitlarm) sollen wegen der unterschiedlichen Einstellung der Betroffenen zu diesen Gerdusch-
quellen jeweils fir sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und nicht addiert werden.

Die schalltechnischen Orientierungswerte gemaf’ Tabelle 3 sind keine Grenzwerte, haben aber vor-
rangig Bedeutung fir die Planung von Neubaugebieten mit schutzbedirftigen Nutzungen und fir die
Neuplanung von Flachen, von denen Schallemissionen ausgehen. Sie sind als sachverstandige
Konkretisierung fiir die in der Planung zu berlcksichtigenden Ziele des Schallschutzes zu nutzen.

Die Orientierungswerte sollten bereits auf den Rand der Bauflachen oder der Uberbaubaren Grund-
stuicksflachen in den jeweiligen Baugebieten bezogen werden. Ihre Einhaltung oder Unterschreitung
ist winschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden
Bauflache verbundene Erwartung auf angemessenen Schutz vor Larmbelastigungen zu erfillen. Der
Belang des Schallschutzes ist bei der Abwagung aller Belange als wichtiger Planungsgrundsatz bei
der stadtebaulichen Planung zu berticksichtigen. Die Abwagung kann jedoch in begriindeten Fallen
bei Uberwiegen anderer Belange zu einer Zuriickstellung des Schallschutzes fiihren.

Tabelle 3: Schalltechnische Orientierungswerte (OW) fir die stadtebauliche Planung nach
DIN 18 005
. OW in dB (A)
Gebietsnutzungsart
Tag Nacht

reine Wohngebiete (WR), Ferienhausgebiete 50 40 bzw. 35
allgemeine Wohngebiete (WA) 55 45 bzw. 40
Friedhofe, Kleingarten- und Parkanlagen 55 55
Besondere Wohngebiete (WB) 60 45 bzw. 40
Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (M) 60 50 bzw. 45
Kerngebiete (MK), Gewerbegebiete (GE) 65 55 bzw. 50
schutzbedurftige Sondergebiete (SO) je nach Nutzungsart 45 bis 65 35 bis 65

) Bei zwei angegebenen Nachtwerten gilt der niedrigere fiir Industrie-, Gewerbe- und Freizeitlarm sowie fiir Gerausche
von vergleichbaren 6ffentlichen Betrieben. Der hdhere ist auf Verkehrsgerausche anzuwenden.

6.2 Niedersachische Freizeitlarmrichtlinie i. V. m. der TA Larm
Niedersachische Freizeitlarmrichtlinie:

Freizeitanlagen werden wie nicht genehmigungsbediirftige gewerbliche Anlagen i. S. der TA Larm
betrachtet. lhre Beurteilung und Messung erfolgt nach den entsprechenden Vorgaben der TA Larm
mit folgenden Ausnahmen:

e die Ruhezeiten-Zuschldge nach Nr. 6.5 TA Larm gelten auch in Gebieten nach Nr. 6.1 Buchst. ¢
und d,

e abweichend zu Nr. 7.2 TA Larm ist entsprechend der 18. BImSchV die Anzahl der Tage oder
Nachte an denen die Richtwerte flirr ,seltene Ereignisse“ herangezogen werden kénnen, auf
maximal 18 begrenzt,
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¢ an Tagen vor Sonn- und Feiertagen aulder den in § 6 NFeiertagsG genannten Feiertagen kann
abweichend von Nr. 6.4 TA Larm die Nachtzeit um zwei Stunden nach hinten verschoben wer-
den, sofern eine 8-stlindige Nachtruhe sichergestellt werden kann.

Weitergehende Abweichungen von den Immissionsrichtwerten kdnnen nur im Einzelfall entschie-
den werden und entziehen sich damit einer generellen Regelung. In Nummer 4.4 der Freizeit-
larmrichtlinie der Bund/Lander-Arbeitsgemeinschaft fur Immissionsschutz (LAI) vom 06.03.2015
werden besondere Umstande aufgelistet, die in Sonderfallen eine Zulassigkeit einer solchen Ver-
anstaltung ermdglichen.

TA Larm:

Beim Betrieb von technischen Anlagen ist dem Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor
schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gerausche gemal dem Vorsorgegrundsatz Rechnung zu
tragen. Die Grundsatze zur Beurteilung der Gerausche fur technische Anlagen sind in der TA L&rm
12/ dargelegt.

Der Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gerdusche ist nach der TA Larm
vorbehaltlich einiger Sonderregelungen sichergestellt, wenn die Gesamtbelastung durch
Gewerbeldrm am mafgeblichen Immissionsort die Immissionsrichtwerte nicht Uberschreitet. Die
Gesamtbelastung ist die Belastung, welche durch alle technischen Anlagen hervorgerufen wird. Sie
beinhaltet die Vorbelastung durch Anlagen vor Errichtung einer neu zu beurteilenden Anlage sowie
die durch diese Anlage hervorgerufene Zusatzbelastung.

Zum Einwirkungsbereich einer Anlage werden die Flachen gerechnet, in denen die Gerausche einer
Anlage Beurteilungspegel verursachen, welche weniger als 10 dB(A) unter den geltenden
Immissionsrichtwerten liegen (Pkt. 2.2 der TA Larm).

Beurteilungspegel und -zeiten

Die Beurteilung der Gerauschimmissionen erfolgt nach der TA Larm anhand von
Beurteilungspegeln. Der Beurteilungspegel ist der Wert zur Kennzeichnung der mittleren
Gerauschbelastung wahrend der Beurteilungszeit. Sie sind auf die Beurteilungszeit fur die Tages-
und Nachtzeit zu beziehen. Als Bezugszeitraum flr die Tageszeit gilt der Zeitraum von 06:00 bis
22:00 Uhr. Maligebend fur die Beurteilung der Nacht ist die volle Nachtstunde mit dem héchsten
Beurteilungspegel, zu dem die zu beurteilende Anlage relevant beitragt.

Zuschlag fir Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit (Ruhezeitenzuschlag)
Fur folgende Zeiten ist in Wohngebieten, Kleinsiedlungsgebieten sowie in Gebieten mit héherer
Schutzbeddurftigkeit bei der Ermittlung des Beurteilungspegels die erhdhte Stoérwirkung von
Gerauschen durch einen Zuschlag von 6 dB zu berlicksichtigen:

an Werktagen: 06 - 07 Uhr, 20 -22 Uhr

an Sonn- und Feiertagen: 06 — 09 Uhr, 13-15Uhr, 20-22 Uhr.

Immissionsrichtwerte fiir Immissionsorte auBerhalb von Gebduden und kurzzeitige
Gerauschspitzen
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Nach der TA Larm ist von einem bestimmungsgemafen Betrieb an einem mittleren Spitzentag aus-
zugehen, der an mindestens 11 Tagen im Jahr erreicht wird. Die Immissionsrichtwerte (IRW) fur
Immissionsorte auflerhalb von Gebauden sind in Tabelle 4 zusammengestellt.

Kurzzeitige Gerauschspitzen durfen die Immissionswerte nur begrenzt Uberschreiten. Die maximal
zulassigen Schalldruckpegel sind ebenfalls in Tabelle 4 aufgefihrt.

Tabelle 4: Immissionsrichtwerte TA Larm aul3erhalb von Gebauden fur bestimmungsgemalen
Anlagenbetrieb
L. . kurzzeitige Ge-
Immissionsrichtwert . .
bauliche Nutzung [dB(A)] rauschspitzen
. [dB(A)]
Tag | Nacht Tag . Nacht

Industriegebiete 70 | 70 100 ¢ 90
Gewerbegebiete 65 | 50 95 | 70
Urbane Gebiete 63 | 45 93 | 65
Kern-, Dorf- und Mischgebiete 60 | 45 9 | 65
allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete 55 | 40 85 | 60
reine Wohngebiete 50 | 35 80 | 55
Kurgebiete, Krankenhauser und Pflegeanstalten 45 | 35 75 | 55

Seltene Ereignisse

Die TA Larm definiert seltene Ereignisse als besondere Vorkommnisse, die an nicht mehr als zehn
Tagen oder Nachten eines Kalenderjahres und nicht an mehr als an jeweils zwei aufeinander fol-
genden Wochenenden stattfinden. Hierfir sind héhere Immissionsrichtwerte festgelegt. Sie betra-
gen auferhalb von Industriegebieten aufien tags 70 dB(A) und nachts 55 dB(A).

Kurzzeitige Gerauschspitzen dirfen die Immissionsrichtwerte in Gewerbegebieten tags/nachts um
maximal 25 / 15 dB(A) und in allen anderen Gebieten tags/nachts um maximal 20 / 10 dB(A) Uber-
schreiten.

Gemengelage:

Beim Aneinandergrenzen von gewerblich genutzten und dem Wohnen dienenden Gebieten aus der
historischen Entwicklung heraus kdnnen gemafR TA Larm, Ziffer 6.7 die geltenden Immissionsricht-
werte fur die zum Wohnen dienenden Gebiete auf einen geeigneten Zwischenwert bis zur maxima-
len Héhe des Immissionsrichtwertes fur Kern-, Dorf- und Mischgebiete erhdht werden, soweit dies
nach der gegenseitigen Pflicht zur Riicksichtnahme erforderlich ist. Es ist vorauszusetzen, dass der
Stand der Larmminderungstechnik eingehalten wird.

.Fur die HOhe des Zwischenwertes ... ist die konkrete Schutzwirdigkeit des betroffenen Gebietes
mafgeblich. Wesentliche Kriterien sind die Pragung des Einwirkungsgebietes durch den Umfang
der Wohnbebauung einerseits und durch Gewerbe- und Industriebetriebe andererseits, die Ortsiib-
lichkeit eines Gerausches und die Frage, welche der unvertraglichen Nutzungen zuerst verwirklicht
wurde“(Ziffer 6.7, Absatz 2 der TA Larm /2/).
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6.3 Grundlagen zur Berechnung der Emissionskontingente Lex

Nach § 1 Absatz 4 Satz 1 Nr. 2 und Satz 2 der BauNVO kénnen im Bebauungsplan fir das jeweilige
Baugebiet Festsetzungen getroffen werden, die das Emissionsverhalten von Betrieben und Anlagen
regeln. Mit der Begrenzung der Gerauschemissionen auf bestimmte max. zulassige Werte lassen
sich Konflikte im Hinblick auf benachbarte Baugebiete planerisch 16sen.

Die Moglichkeit, (Gerausch)-Emissionsbeschrankungen unmittelbar in Form von Emissionshéchst-
werten festzusetzen, bietet der so genannte (immissionswirksame) flachenbezogene Schallleis-
tungspegel IFSP / FSP bzw. das Emissionskontingent Lex nach DIN 45691.

Die Emissionskontingente Lex nach DIN 45691 haben den Vorteil, dass sie eine einheitliche Termi-
nologie als fachliche Grundlage zur Gerauschkontingentierung in Bebauungsplanen besitzen. Im
Gegensatz dazu ist das Berechnungsverfahren der FSP / IFSP nicht normativ festgelegt und muss
damit in jedem Einzelfall explizit angegeben werden.

Durch eine entsprechende Festsetzung von Emissionskontingenten Lex wird jeder Teilfache auf-
grund seiner FlachengrélRe und Lage im Gebiet ein definierter ,anteiliger Immissionsrichtwert (Im-
missionskontingent) in der schutzenswerten Nachbarschaft zugeordnet. Durch diese Vorgehens-
weise wird sichergestellt, dass alle Nutzungen in ihrer Gesamtheit den anzusetzenden Immissions-
richtwert nicht relevant Uberschreiten. Dieses Immissionskontingent ergibt sich anhand einer ge-
rechten Abwagung der Besonderheiten des jeweiligen Plangebietes und seiner Umgebung.

Zum Zeitpunkt der Planung sind i.d.R. nur die Abstdnde der zukunftigen schallemittierenden Nut-
zungen zu der benachbarten Bebauung bekannt. Relevante Emissionsangaben der einzelnen An-
lagen fehlen. Daher wird fur die Ermittlung der Schallimmissionskontingente ausschlie3lich das Ab-
standsmal} Agiy beriicksichtigt. Weitere Zusatzdampfungen und Erhéhungen unter realen Schallaus-
breitungsbedingungen bleiben bei der Berechnung der Schallemissions- und -immissionskontin-
gente unbericksichtigt. Die Berechnung der Immissionskontingente Lk aus den Emissionskontin-
genten erfolgt nach folgender Gleichung:

o Lk =Lek-Adgv+10*log S (1)
e Lex = Schallemissionskontingent, dB(A)/m?

e Asqv=10log (4* T sm?/ 1 m?)

e L = zulassiger Schallimmissionsanteil der Teilflachen, dB(A)

e s, = Abstand zwischen dem Mittelpunkt der Teilflache und dem Immissionsort, m
e S =GroRe der Teilflache, m?

Im spateren baurechtlichen oder immissionsschutzrechtlichen Genehmigungsverfahren ist im Ein-
zelfall die Einhaltung der Schallemissionskontingente fur jeden Betrieb wie folgt nachzuweisen:

Anhand der jeweiligen gesamten Betriebsflache und der festgesetzten Schallemissionskontingente
fur diese Flache wird der fur diesen Betrieb anzusetzende anteilige Immissionsrichtwert nach Glei-
chung (1) berechnet. Weiterhin sind die Beurteilungspegel L der zu erwartenden Betriebsgerausche
nach den Vorgaben der TA Larm zu ermitteln (i. d. R. durch eine detaillierte Schallimmissionsprog-
nose). Die im Bebauungsplan festgesetzten Emissionskontingente gelten als eingehalten, wenn die
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nach der TA Larm unter Bericksichtigung der Schallausbreitungsverhaltnisse zum Zeitpunkt der
Genehmigung berechneten Beurteilungspegel L, das Schallimmissionskontingent der Betriebsflache
nicht Uberschreiten.

Bei der Ermittlung der Betriebsgerausche durch eine detaillierte Schallimmissionsprognose gemafn
TA Larm werden die dann bekannten Ausbreitungsparameter wie z.B. die Anordnung der einzelnen
Schallquellen auf dem Betriebsgrundsttick, die abschirmende Wirkung von Gebauden und sonstige
Zusatzdampfungen (Boden- und Meteorologiedampfung, Luftabsorption etc.) berlcksichtigt. Daher
kénnen die im Einzelfall physikalisch realisierbaren (zuldssigen) Schallleistungen gréRer sein als die
im Bebauungsplan festgesetzten Lex.

7 Ermittlung der maximal zulassigen Emissionskontingente und Beurteilung
der gewerblichen Schallimmissionen

7.1 Maximal zulassige Emissionskontingente im Plangebiet

Es wurden zunachst fir den Tageszeitraum maximal zuldssige Emissionskontingente auf den Son-
dergebietsflachen iterativ unter der stadtebaulichen Randbedingungen berechnet, dass im Bebau-
ungsplangebiet Nr. 37 (2.And.) die geplante Nutzung der Sondergebietsflachen aus Griinden des
Schallschutzes gegenliber dem rechtskraftigen Bebauungsplan moglichst steigt und die daraus re-
sultierenden zulassigen Immissionskontingente in der Nachbarbschaft die zugehdrigen Immission-
sichtwerte / Immissionswerte weiterhin einhalten. Aufgrund der Abstandsverhaltnisse wurden die
Sondergebiete SO — SO4 aus schalltechnischer Sicht in 10 Teilflachen (TF) gegliedert.

Entsprechend der Differenz der Immissionsrichtwerte tags — nachts von 15 dB werden zur Nachtzeit
15 dB niedrigere Emissionskontingente als am Tage vorgeschlagen.

Die nachfolgende Tabelle fasst die Ergebnisse der lterationsberechnungen fir die Tageszeit und die
Nachtzeit zusammen.
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Tabelle 5: Vorschlag zur Emissionskontingentierung fir die Sondergebietsflachen
Teilflache Ca. Flachen- Emissionskontingent Lex [dB] Schallleistungspegel Lwa [dB(A)]
(TF) groRe Lwa = Lek + 10*log (S/ 1 m?)
m? Tag Nacht Tag Nacht
06 — 22 Uhr 22 — 06 Uhr 06 — 22 Uhr 22 — 06 Uhr
SO1a 9550 61 46 101 86
SO1b 25470 63 48 107 92
SO1c 10020 66 51 106 91
S02a 9150 63 48 103 88
SO2b 73300 64 49 113 98
S02c 21970 64 49 107 92
S02d 12040 64 49 105 90
S03a TF1 22850 58 43 102 87
S03a TF2 18500 58 43 101 86
SO3b 15900 50 35 92 77
S04 2340 65 50 99 84
Summe 219900 116 101

Teilflache SO1c:

Fur die Teilflache SO1c (Bestandsfache mit gerauschrelevanter Achterbahn etc.) wird ein Emissi-
onskontingent Lex = 66 dB tags bzw. ein Schallleistungspegel Lwa = 106 dB(A) vorgeschlagen. Im
Rahmen von Betriebsanalysen konnen die praxisgerechten Zustzdampfungen (Cret, Agr, Aatm), die
bei einer normativen Berechnung nach DIN 45691 unberucksichtigt bleiben, im Ansatz gebracht
werden. Unter Berlicksichtigung dieser praxisgerechten Zusatzdampfung von ca. 2 dB betragt der
prasxisgerechte zulassige Schallleistungspegel Lwa = 106 dB(A) + 2 dB = 108 dB(A). Dieser Wert
liegt geringfiigig Gber dem im rechtskraftigen Bebauungsplan Nr. 37 fiir diese Teitlfache festgesetz-
ten zudssigen Schallleistungspegel Lwa = 107 dB(A). Damit ist die derzeitige Nutzung in dieser Tei-
flache durch die vorgeschlagene Neufestsetzung der Emissionskontigente weiterhin abgesichert.

Teilflache SO1b (Bestand):

Auf der Teilfache SO1b (Bestandsflache) befinden sich Nutzungen wie Spielscheune, Kiosk, Tier-
gehe etc, deren Schallemissionen geinger eingestuft werden als die der Teilflache SO1c mit einer
Achterbahn. Daher wird das geringere Emisionskontingent von 63 dB tags als nutzungsadaquat ein-
gestuft.

Teilflache SO1a (Bestand):

Das geringe Emissionskontingent von 61 dB tags auf der Teilfache SO1a resultiert aus der Lage in
unmittelbarer Ndhe zum Immissionsort IP 05.
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Teilflache SO2a (Erweiterung):

Das vorgeschlagene Emissionskontingent von 63 dB tags auf der Teilfache SO2a resultiert aus der
Nahe zum Immissionsort IP 05 und orientiert sich an den vorgeschlagenen Emissionskontigenten
auf der Teilflachen SO1b.

Teilflachen SO2b — SO2d (Erweiterung):

Aufgrund der FlachengréfRe und den gréReren abstandsabhangigen Zustzdampfungen Iasst das
vorgeschlagene Emisionskontingent von 64 dB tags (Gesamtschallleistungspegel ohne abstands-
abhangige Zustzdampfungen: Lwa = 113 dB(A) & 107 dB(A) = 114 dB(A)) die Ansiedlung von meh-
reren gerauschintensiven Freizeitanlagen zu.

Teilflache SO3a TF1 (Bestand):

Auf dieser Teilflache befinden sich Kfz-Stellplatze fiir die Besucher. Das vorgeschlagene Emisions-
kontingent von 58 dB tags lasst grundsatzlich die Nutzung als Besucherparkplatz zu.

Teilflache SO3a TF2 (Bestand und Erweiterung):

Auf dieser Teilflache befinden sich bereits teilweise Kfz-Stellplatze flr die Besucher. Das vorge-
schlagene Emisionskontingent von 58 dB tags lasst grundsatzlich die Nutzung als Besucherpark-
platz zu.

Teilflache SO3b (Erweiterung):

Zum Schutz des stdwestlich gelegenen WA-Gebietes wurde fir diese Teilflachen ein geringes Emi-
sionskontingent von 50 dB vorgeschlagen. Dies lasst im Regelbetrieb, d. h. aullerhalb von seltenen
Nutzungen nur gerduscharme bzw. gerauschfreie Nutzungen zu.

Teilflache SO4 (Erweiterung):

Aufgrund der Abstandsverhaltnisse wird diese Teilflache mit der Zweckbestimmung Wohnmobilstell-
platz als nicht immissionsrelevant eingestuft. Fir diese Teilflache wurde ein pauschales Emissions-
kontigent von 65 dB tags vorgeschlagen.

7.2 Schallimmissionspegel und Beurteilung

Mit dem in Kap. 7.1 dargestellten Vorschlag fiir die maximal zulassigen Emissionskontingente erge-
ben sich folgende Schallimmissionskontingente:
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Tabelle 6: Schallimmissionskontingente Lik und Vergleich mit den Immissionsrichtwerten (IRW)
/ Immissonswerte (IW), Alle Werte in dB(A)
Immis- Tageszeit Nachtzeit
sionsort Lik IRW /IW Differenz Lik IRW /IW Differenz

IP 01 59 60 -1 44 45 -1
IP 02 55 55 0 40 40 0
IP 03 58 58 0 43 43 0
IP 04 58 58 0 43 43 0
IP 05 60 60 0 45 45 0
IP 06 56 60 -4 41 45 -4

Aus Tabelle 6 ist zu ersehen, dass bei Festsetzung der Emissionskontigente gem. Tabelle 5 bzw.
Anhang 2 an den Immissonsorten IP 01 — IP 06 die zugehoérigen Immissionsrichtwerte bzw. Immis-
sionswerte eingehalten bzw. unterschritten werden.

Nach der niedersachsischen Freizeitlrarmrichtlinie vom 20.11.2017 i. V. m. der TA Larm ist damit
der Schallimmissionsschutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Gerausche aus den Bebau-
ungsplangebiet gewahrleistet.

8 Hinweise fiir den B-Plan und Vorschlage fiir Festsetzungen
Aus schalltechnischer Sicht werden nachfolgende Hinweise fiir den B-Plan gegeben.

Es wird empfohlen, die in Tabelle 5 bzw. Anhang 2 genannten Emissionskontingente im Bebauungs-
plan festzusetzen.

In der Planzeichnung sind die Grenzen der Sondergebietsflachen festzusetzen und zu bezeichnen.
In den textlichen Festsetzungen sind die Werte der Emissionskontingente anzugeben. Dafur wird
folgende Formulierung empfohlen:

1. Innerhalb der festgesetzten Sondergebieten SO1 — SO, sind nur Vorhaben (Betriebe und
Anlagen) zulassig, deren Gerdusche die in der Planzeichnung angegebenen Emissions-
kontingente Lex nach DIN 45691 (Dezember 2006) weder tags (6:00 - 22:00 Uhr) noch

nachts (22:00 - 6:00 Uhr) Gberschreiten.
2. Die Prifung auf Einhaltung der Emissionskontingente erfolgt nach DIN 45691, 2006-12

Anmerkung: In Abschnitt 5 der DIN 45691, 2016-12 ist u. a. Folgendes geregelt:

¢ Die Einhaltung der Kontingente ist im Einzelfall fiir jeden Betrieb im Plangebiet wie folgt nachzu-
weisen: Anhand der jeweiligen gesamten Betriebsflache - ohne ggf. festgesetzte Grunflachen
und/oder Flachen mit Pflanzgebot von Baumen und Strauchern - und der festgesetzten Emissi-
onskontingente Lgk fur diese Flache wird zunachst das fir diesen Betrieb anzusetzende Immis-
sionskontingent Lk an allen malRgeblichen Immissionsorten berechnet.
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e Ein Vorhaben ist dann schalltechnisch zuldssig, wenn die nach TA Larm unter
Berlicksichtigung der Schallausbreitungsverhaltnisse zum Zeitpunkt der Genehmigung
berechneten Beurteilungspegel L, der vom Vorhaben hervorgerufenen Gerauschimmissionen an
allen mafigeblichen Immissionsorten diese Immissionskontingente einhalten.

e Ein Vorhaben erfillt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplanes,
wenn der Beurteilungspegel L, den Immissionsrichtwert nach TA Larm um mindestens 15 dB
unterschreitet (Relevanzgrenze).

Allgemeine Bewertung der Nutzungsmoglichkeiten aus schalltechnischer Sicht:

Aus dem Vergleich des aus den vorgeschlagenen Emissionskontigenten flr die Sondergebietsfla-
chen SO1 — SO4 reusltierenden Gesamtschallleistungspegels Lwa = 116 dB(A) mit dem im derzeitig
rechtskraftigen Bebauungsplan Nr. 37 festgesetzten zulassigen Gesamtschalleistungspegel von
Lwa = 112 dB(A) ergibt sich direkt, dass sich mit den fir die 2. Anderung des Bebauungsplanes
vorgeschlagenen Emissionskontingenten die Nutzungsmaéglichkeiten der Sondergebietsflachen aus
schalltechnischer Sicht erhéhen.

Bei diesem Vergleich ist noch nicht beriicksichtigt, dass bei Emissionskontingenten Lex nur die ge-
ometische Ausbreitungsdampfung, nicht jedoch die zusatzliche Boden- und Luftdampfung bertck-
sichtigt wird. Bei groReren Abstanden der Sondergebietsflachen zu den Immissionsorten ergibt sich
aufgrund der zusatzlichen Boden- und Luftdampfung ein weitergehender schalltechnischer Nut-
zungsspielraum.

Die erhéhten Nutzungsméglichkeiten aus Griinden des Schallschutzes gemal den vorgeschlage-
nen Emissionskontingenten fiir die 2. Anderung des Bebauungsplanes resulieren wesentlich aus der
neuen Beurteilung der Feizeitlarmimmissionen nach der aktuellen nds. Freizeitlarmrichtlinie (wie
nicht genehmigungsbediirftigen Anlagen nach der TA Larm) im Gegensatz zur zurlickgezogenen
Freizeitlarmrichtlinie i. d. F. vom 06.11.1996.
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Quellenverzeichnis

/11 BImSchG : Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreini-
gungen, Gerausche. Erschitterungen und ahnliche Vorgange (Bundes-Immissionsschutzge-
setz) in der aktuellen Fassung
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Auszug aus dem Entwurf zur 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 37
Stand 31.03.2021, Planverfasser: Planungsbiiro Diekmann, Mosebach & Partner
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Auszug aus dem Entwurf zur 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 37
Stand 31.03.2021, Planverfasser: Planungsbiiro Diekmann, Mosebach & Partner
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Auszug aus dem Entwurf zur 2. Anderung des Bebauungsplanes Nr. 37
Stand 31.03.2021, Planverfasser: Planungsbiiro Diekmann, Mosebach & Partner

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Innerhalb des festgesetzten Sondergebietes mit dem Index 4 (SO 4) mit der Zweckbestimmung
Wohnmobilstellplatz gem. § 10 BauNVO sind Stellplatze fur Reisemobile sowie die hierfur
notwendigen Nebenanlagen, wie Zufahrten und Ver- und Entsorgungsanlagen, zulassig. Zusatzlich
ist die Errichtung eines Gebaudes fur Sanitaranlagen und Aufenthaltsraume bis zu einer Grundfiache
von 150 m? zulassig.

2. Innerhalb der festgesetzten sonstigen Sondergebietes mit dem Index 1 und 2 (SO 1a, SO 1b, SO 1c,
SO 2a, SO 2b, SO 2c und SO 2d) mit der Zweckbestimmung "Tier-und Freizeitpark" gem. § 11
BauNVO sind alle Vorhaben zulassig, die einem Tier- und Freizeitpark dienen, wie z. B. Gehege und
Stalle fur Tiere, Restaurants, Kioske, Fahrgeschafte, Spieleinrichtungen, Erholungsflachen,
Schaustellungen, Laden, Eisen- und Einschienenbahnen, schwimmende Wasserfahrzeuge sowie die
fur den Betrieb notwendigen Lager, Garagen, Werkstatten, Gewachshauser, Kantinen, Buro,
Verwaltungsgebauden sowie Nebenanlagen, die fur die ErschlieBung und das Betreiben aller
vorgenannten Einrichtungen und Anlagen erforderlich sind.

3. Innerhalb des festgesetzten sonstigen Sondergebietes mit dem Index 1 (SO 1a, SO1b und SO 1c)
sowie mit dem Index 2a (SO 2a) mit der Zweckbestimmung "Tier-und Freizeitpark” gem. § 11
BauNVO kénnen Wohnungen fir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fir Betriebsinhaber
und Betriebsleiter ausnahmsweise zugelassen werden.

4. Innerhalb des festgesetzten sonstigen Sondergebietes mit dem Index 3 (SO 3a und SO 3b) mit der
Zweckbestimmung "Tier-und Freizeitpark” gem. § 11 BauNVO sind nur Stellplatze fur die Besucher
des Tier- und Freizeitparkes sowie, die fir den Betrieb des Tier- und Freizeitparkes notwendigen
Lager in Gebauden, Garagen, Werkstatten, Gewachshauser sowie deren Nebenanlagen zuldssig.
Fahrgeschafte sind in diesem sonstigen Sondergebiet nicht zuldssig.

5. Innerhalb der sonstigen Sondergebiete (SO) mit der Zweckbestimmung "Tier-und Freizeitpark" mit
dem Index 1a, b, ¢ (SO 1a, SO 1bund SO 1c) und 23, b, ¢ (SO 2a, SO 2b und SO 2c)gem. § 11
BauNVO sind Stellplatze fur die Besucher des Tier- und Freizeitparkes nicht zulassig.

6. Innerhalb des festgesetzten Sondergebietes mit dem Index 4 (SO 4) mit der Zweckbestimmung
Wohnmobilstellplatz gem. § 10 BauNVO und der festgesetzten sonstigen Sondergebiete mit dem
Index 1,2 oder 3 (SO 1a, SO 1b, SO 1c, SO 2a, SO 2b, SO 2c, SO 2d, SO 3a und SO 3b) mit der
Zweckbestimmung "Tier-und Freizeitpark” gem. § 11 BauNVO sind nur Vorhaben (Betriebe und
Anlagen) zuldssig, deren Gerausche die in der Planzeichnung angegebenen Emissionskontingente
(LEK) nach DIN 45691 weder tags (6:00 - 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 - 6:00 Uhr) uberschreiten.
Die Prufung auf Einhaltung der Emissionskontingente erfolgt nach DIN 45691, 2006-12.

7. Innerhalb des festgesetzten Sondergebietes mit dem Index 4 (SO 4) mit der Zweckbestimmung
Wohnmobilstellplatz gem. § 10 BauNVO und der festgesetzten sonstigen Sondergebiete mit dem
Index 1, 2 und 3 (SO 1a, SO 1b, SO 1c, SO 2a, SO 2b, SO 2¢, SO 2d, SO 3a und SO 3b) mit der
Zweckbestimmung "Tier-und Freizeitpark” gem. § 11 BauNVO darf die festgesetzte
Grundflachenzahl (GRZ) nicht uberschritten werden.
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Auszug aus dem rechtskraftigen Bebauungsplan Nr. 37
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Schallimmissionskontingente der einzelnen Teilflachen entsprechend des Vor-
schlags zur Emissionskontingentierung

Quelle Teilpegel Immissionskontingente LIK Tageszeit
Bezeichnung IP 01 IP 02 IP 03 IP 04 IP 05 IP 06
SO1a 43,6 39,0 48,6 47,4 56,8 37,0
SO1b 50,7 46,7 52,3 51,2 53,0 44 1
SO1c 49,2 47,7 48,9 46,4 47,7 42,0
SO2a 40,5 38,8 41,8 49,2 46,2 44,5
SO2b 48,8 48,5 49,1 52,8 51,1 54,7
SO2c 42,9 44,0 42,5 43,4 42,9 43,9
SO3a TF1 55,8 45,9 52,3 40,7 43,3 36,0
SO3a TF2 40,1 43,1 38,6 36,9 37,3 35,0
SO3b 32,4 39,2 30,0 27,1 27,9 25,0
SO4 35,8 38,3 34,7 33,8 34,0 32,9
S02d 43,8 44.8 43,1 42,7 42,8 40,9
Summe 59 55 58 58 60 56
Quelle Teilpegel Immissionskontingente LIK Nachtzeit
Bezeichnung IP 01 IP 02 IP 03 IP 04 IP 05 IP 06
SO1a 28,6 24,0 33,6 32,4 41,8 22,0
SO1b 35,7 31,7 37,3 36,2 38,0 29,1
SO1c 34,2 32,7 33,9 31,4 32,7 27,0
SO2a 25,5 23,8 26,8 34,2 31,2 29,5
SO2b 33,8 33,5 34,1 37,8 36,1 39,7
SO2c 27,9 29,0 27,5 28,4 27,9 28,9
SO3a TF1 40,8 30,9 37,3 25,7 28,3 21,0
SO3a TF2 25,1 28,1 23,6 21,9 22,3 20,0
SO3b 17,4 24,2 15,0 12,1 12,9 10,0
SO4 20,8 23,3 19,7 18,8 19,0 17,9
SO2d 28,8 29,8 28,1 27,7 27,8 25,9
Summe 44 40 43 43 45 41
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