
Regen

1 5 10

5 168,6 295,2 348,8

10 132,0 222,3 256,8

15 110,0 181,5 209,5

20 94,4 154,3 178,3

30 72,7 120,8 140,0

45 54,2 92,5 107,8

60 43,3 75,7 88,8

90 32,2 55,0 64,3

120 26,0 43,9 51,1

180 19,1 32,0 37,0

240 15,4 25,5 29,6

360 11,4 18,6 21,4

540 8,5 13,6 15,5

720 6,8 10,8 12,4

1080 5,1 7,9 9,0

1440 4,1 6,3 7,1

2880 2,5 3,8 4,3

4320 2,0 2,8 3,1

Bemerkungen:

10 % für T = 1 a, 15 %  für T = 5 a 15 % für T = 10 a

Folgende Toleranzbeträge wurden auf die importierten Regenspenden beaufschlagt:

Regenspende rD(T) [l/(s ha)] für Wiederkehrzeiten

KOSTRA-Zeitspanne
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Januar - Dezember
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Seite 1

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS Version 7.4.1 © 2018 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH 

Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de

Lizenznummer: ATV-0691-1062

21

Örtliche Regendaten zur Bemessung
 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Datenherkunft / Niederschlagsstation Jade (NI)

Spalten-Nr. KOSTRA-DWD

Regendauer D 
in 

[min]

Daten mit Klassenfaktor gemäß DWD-Vorgabe oder individuell

Zeilen-Nr. KOSTRA-DWD 24

BBPl-64-A117.xlsm  28.08.2020

ANHANG 1a



T = 1 a T = 5 a T = 10 a

 

Spalten-Nr. KOSTRA-DWD

Örtliche Regendaten zur Bemessung
 nach Arbeitsblatt DWA-A 138

Datenherkunft / Niederschlagsstation

21

Jade (NI)

Zeilen-Nr. KOSTRA-DWD 24

Seite 2

KOSTRA-Datenbasis 1951-2010

KOSTRA-Zeitspanne Januar - Dezember

Lizenznummer: ATV-0691-1062

Bemessungsprogramm ATV-A138.XLS Version 7.4.1 © 2018 - Institut für technisch-wissenschaftliche Hydrologie GmbH 

Engelbosteler Damm 22, 30167 Hannover, Tel.: 0511-97193-0, Fax: 0511-97193-77, www.itwh.de

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
210
220
230
240
250
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370

5

1
0

1
5

2
0

3
0

4
5

6
0

9
0

1
2

0

1
8

0

2
4

0

3
6

0

5
4

0

7
2

0

1
0

8
0

1
4

4
0

2
8

8
0

4
3

2
0

R
e
g

e
n

s
p

e
n

d
e
 r

D
(T

)
[l

/(
s
 h

a
)]

Regendauer D [min]

Regenspendenlinien

T = 10 a T = 5 a

T = 1 a

BBPl-64-A117.xlsm  28.08.2020


