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1. Aufgabenstellung

Die Gemeinde Jade beabsichtigt, mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 16 ,Vareler
StrafSe / Jader Strafe” Flachen zur Bebauung mit Wohnhdusern und Mischgebietsflichen
bereitzustellen. Das Plangebiet wird durch die Gerduschimmissionen der Jader StrafSe und
der Vareler Strafle belastet. Konflikte in Bezug auf Verkehrsldrm sind nicht

ausgeschlossen.

Die itap — Institut fiir technische und angewandte Physik GmbH ist von der Gemeinde Jade
beauftragt worden, ein schalltechnisches Gutachten zu erstellen. In diesem Gutachten
soll untersucht werden, in welchem MalRe die Verkehrsgerduschimmissionen der genann-
ten StralRe das Vorhabengebiet zukiinftig belasten werden.

Fiir das Vorhabengebiet sollen die Larmpegelbereiche ermittelt werden, um die erforderli-
chen Schallddmm-MaRe der AuRenbauteile von Wohn- und Biirogebduden festzulegen,
wenn diese auf dem Geltungsbereich neu errichtet werden. Zusatzlich sollen Vorschlage
fiir textliche Festsetzungen im Bebauungsplan in Bezug auf passive SchallschutzmaRnah-

men ausgearbeitet werden.

AbschlieRend soll untersucht werden, in welchem MaRe die vorhandenen Gewerbebetrie-
be auf dem Plangebiet die Wohnbebauung belasten.

2. Ortliche Gegebenheiten

Das Vorhabengebiet befindet sich im ndrdlichen Bereich des Ortsteils Jaderberg der Ge-
meinde Jade. Die Flache liegt norddstlich des Kreuzungsbereiches der Vareler Strafe und (
der Jader StrafSe (Bild 1).

Das Plangebiet ist zurzeit etwa zu 70 % mit gewerblich genutzten Gebdauden und mit
Wohnhausern bebaut. Durch das Bauleitplanverfahren sollen weitere Wohnbauflachen in
der Mitte des Geltungsbereiches erschlossen werden.

Das Plangebiet wird durch die Verkehrsgerdauschimmissionen der Vareler Strafie und der
Jader StrafSe (und in Verldngerung der Tiergartenstrafie und der RaiffeisenstrafSe) belastet.
Weitere Verkehrswege, die in nennenswertem Umfang Gerdauschimmissionen verursachen,

sind nicht vorhanden.

Zusdtzlich zu den Verkehrsgerauschimmissionen sind auch die Gerduschimmissionen durch
die Gewerbebetriebe auf dem Plangebiet und in der Umgebung zu beurteilen. Auf dem
Geltungsbereich sind vorhanden: eine Gaststdtte, ein Brillenfachgeschaft, ein Heizungs-
fachbetrieb und ein leerstehender Verbrauchermarkt. In der Umgebung des Plangebietes
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sind vorhanden: ein Autohaus, eine Tankstelle, eine Gartnerei sowie ein Nahversorgungs-
zentrum.

Das Plangebiet wird iiber zwei vorhandene StichstraRen, die von der Vareler Strafie und
von der Jader StrafSe abzweigen, erschlossen.

Weitere Gerduschquellen, die schalltechnisch beriicksichtigt werden miissten, sind in der
Umgebung nicht vorhanden. Nordéstlich des Geltungsbereiches befinden sich landwirt-

schaftlich genutzte Flachen.
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Bild 1: Ubersicht iiber den Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 16 der Gemeinde Jade
[8].
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3. Ermittlungs- und Beurteilungsgrundlagen
3.1 Gesetze, Normen, Richtlinien und Hilfsmittel

Die Immissionsberechnungen wurden auf der Grundlage folgender Richtlinien, Normen
und Studien durchgefiihrt:

[1] DIN 18005-1: ,Schallschutz im Stadtebau”, Teil 1: Grundlagen und Hinweise fiir
die Planung; Beuth Verlag GmbH, Berlin Juli 2002.

[2] Beiblatt 1 zur DIN 18005: ,Schallschutz im Stadtebau”, Berechnungsverfahren,
Schalltechnische Orientierungswerte fiir die stadtebauliche Planung; Beuth Verlag
GmbH, Berlin, Mai 1987.

[3] DIN 4109-1: ,Schallschutz im Hochbau - Teil 1, Mindestanforderungen®”; Beuth
Verlag; Juli 2016.

[4] DIN 4109-2: ,Schallschutz im Hochbau - Teil 2, Rechnerische Nachweise der Er-
fiillung der Anforderungen”; Beuth Verlag; Juli 2016.

[5] RLS-90: Richtlinien fiir den Larmschutz an StralRen; der Bundesminister fiir Ver-
kehr Abteilung StraRenbau; Ausgabe 1990.

[6] Verkehrsmengen Niedersachsen 2010, erstellt durch die Niedersdchsische Lan-
desbehorde fiir StraBenbau und Verkehr NLStBV (Stand: 20.06.2012), Internet-
recherche:
www.strassenbau.niedersachsen.de/download/96210/Verkehrsmengenkarte 2010.
pdf

[7]  Verkehrsprognose 2030, Bundesministerium fiir Verkehr und digitale Infrastruk-

tur, 2014, Download:
https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Anlage/VerkehrUndMobilitaet/verkehrsprog

nose-2030-praesentation.pdf? blob=publicationFile.

[8] Planunterlagen fiir das Vorhaben, per E-Mail iibermittelt durch das Planungsbiiro
Diekmann und Mosebach, Frau Witt, am 28.07.2016, 29.07.2015 und am
03.08.2016.

[9] Verkehrszdhldaten zum Kreuzungsbereich Vareler Stralde / Jader StralRe, Nieder-
sachsisches Landesbehorde fiir StraRenbau und Verkehr, Geschaftsbereich Olden-
burg, Verkehrszdhlung 2014 - Jaderberg, Juli 2014, per E-Mail iibermittelt durch
Planungsbiiro Diekmann und Mosebach am 03.08.2016.

[10] Ortsbesichtigung am 16.08.2016, M. Schultz-von Glahn.
IMMI 2015: Software zur Erstellung von Schallimmissionsprognosen, Wélfel Hochberg.
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3.2 Ermittlungs- und Beurteilungsverfahren

Fiir die Belange des Schallschutzes in der Bauleitplanung ist grundsétzlich die DIN 18005
(Teil 1) [1] heranzuziehen. Als Zielvorstellungen fiir den Schallschutz im Stadtebau sind
im Beiblatt 1 der DIN 18005 [2] Orientierungswerte fiir Gerduscheinwirkungen festgelegt.

Zur Beurteilung der Gerduschbelastung auf dem Vorhabengebiet werden die zu ermitteln-
den Beurteilungspegel mit den maRgeblichen Orientierungswerten verglichen. Die Einhal-
tung bzw. Unterschreitung der Orientierungswerte ist wiinschenswert, um die mit der Ei-
genart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden Baufldche verbundene Erwar-
tung auf angemessenen Schutz vor Larmbelastung zu erfiillen. Die Orientierungswerte
sind keine verbindlichen Grenzwerte. Sie sollen im Rahmen einer sachgerechten Abwa-
gung als Anhaltswerte zur Bestimmung der zumutbaren Larmbelastung eines Wohngebie-
tes dienen. Die Zulassung einer Uberschreitung der Orientierungswerte um 5 dB(A) kann
das Ergebnis einer sachgerechten Abwagung sein. MaRgeblich sind die Umstédnde des Ein-
zelfalles (BVerwG, B. vom 18.12.1990, 4 N 6.88, DVBL. 1991 S. 442).

3.3 Orientierungswerte der DIN 18005

Die Wohnbauflichen auf dem Geltungsbereich sollen den Schutzanspruch eines allgemei-
nen Wohngebietes erhalten. Weiterhin sind Mischgebietsflichen im straBennahen Bereich
vorhanden. In der folgenden Tabelle 1 sind die Orientierungswerte fiir diese Gebietskate-

gorien zusammengefasst dargestellt.

Orientierungswerte fiir
Verkehrsgerdauschimmissionen
Beurteilungszeitraum in dB(A)
in allgemeinen Wohngebieten in Mischgebieten
(WA) (MI)
tagsiiber 6:00 Uhr - 22:00 Uhr 55 dB(A) 60
nachts 22:00 Uhr - 6:00 Uhr 45 dB(A) 50

Tabelle 1: Orientierungswerte fiir Verkehrsgerdusche nach Beiblatt 1 der DIN 18005 [2].
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4. Prognose der Verkehrsgerauschimmissionen
4.1 Eingangsdaten fiir die Prognose des Verkehrslarms

Die von der Niedersachsischen Landesbehorde fiir StraRenbau und Verkehr iibermittelten
Verkehrszdhldaten [9] stammen aus dem Jahr 2014. Fiir die Vareler Strafle, Jader Strafe,
Raiffeisenstrafse und TiergartenstrafSe liegen Zahldaten vor.

Die zuldssige Hochstgeschwindigkeit auf den genannten StralRen betrdgt im beurteilungs-
relevanten Bereich 50 km/h. Die Fahrbahnen haben jeweils eine nicht geriffelte Gussas-
phaltoberflache. Die verkehrsbedingten Gerduschimmissionen werden mittels RLS-90-
Linienschallquellen in der Prognose simuliert.

Im Kreuzungsbereich der vier Strallen ist eine Ampelanlage vorhanden, deren schalltech-
nische Auswirkung in den Prognoseberechnungen beriicksichtigt wird (gemaR RLS-90).

Die Prognose der Verkehrsgerduschimmissionen wird fiir einen Zeithorizont von 15 Jahren
durchgefiihrt. Die vorliegenden Verkehrsdaten miissen somit bis ins Jahr 2031 hochge-
rechnet werden. Die Hochrechnung erfolgt in Anlehnung an die Verkehrsprognose 2030
des Bundesministeriums fiir Verkehr und digitale Infrastruktur [7]. In dieser Studie wird im
Zeitraum von 2010 bis 2030 ein Anstieg des Pkw-Verkehrs um 10 % und des Lkw-Verkehrs
um 39 % prognostiziert. Daraus ldsst sich ein Verkehrszuwachs von 0,48 % pro Jahr fiir
Pkw und 1,66 % pro Jahr fiir Lkw ableiten. Diese Werte werden fiir die Hochrechnung zu-

grunde gelegt.

Die folgenden Tabellen 2 und 3 fassen die Eingangsdaten fiir die Immissions-
berechnungen der beurteilungsrelevanten Stralen zusammen.

StraBen- DTV Steigerungsrate Ps Dstro

Ahben Jahr gattung [Kfz/24 h] [%] 1] | 1dB(A)]
Vareler St 2014 4.110 8,5

areler Straje KreisstralRe ] 1,4 0
(K108) 2031 4.459 (2014 bis 2031)
Jader Strafse i LandesstraRe i 85 4,4 0
(L862) 2031 8.684 (2014 bis 2031) !
Raiffeisenst 2014 7.542 ]

Bifjeienstina Landesstralie 8_5 4,6 0
(L824) 2031 8.182 (2014 bis 2031)
Tiergartenstrafe | 2014 6.267 8,5

rergartenstraf KreisstraRe . 2,4 0
(k108) 2031 6.799 (2014 bis 2031)

Tabelle 2: Verkehrszdhldaten aus dem Jahr 2014 und Prognosedaten fiir das Jahr 2031 fiir
die beurteilungsrelevanten Strafien.
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Die Gerduschimmissionen der StraBen werden nach den Vorgaben der RLS-90 [5] berech-

net.

Vareler Jader Raiffeisen- Tiergarten-
StraRe

StraBe StraRe stralRe stralRe
Kfz/24 h 4.459 8.684 8.182 6.799
stiindliche Verkehrsstirke M tags 267,54 521,04 490,92 407,94
stiindliche Verkehrsstdrke M nachts 49,05 95,52 90,00 74,79
Schwerverkehr in % 1,4 4,4 4,6 2,4
Héchstgeschwindigkeit km/h 50 50 50 50
StrafSenoberfliche Asphalt Asphalt Asphalt Asphalt
L st s 56,2 60, 60,7 58,7
L ot s 48,08 53,5 53,3 51,3

Tabelle 3: Eingangsdaten der relevanten StrafSen fiir die Immissionsberechnungen.

4.2 Abschirmung und Reflexionen

In Bezug auf die StraRenverkehrsgerduschimmissionen werden die Prognoseberechnungen
bei freier Schallausbreitung ohne Beriicksichtigung von Abschirm- und Reflexionswirkun-
gen von vorhandenen Gebduden durchgefiihrt. Boden- und Meteorologieddmpfung gehen
in die Berechnungen ein.

5. Ergebnisse der Immissionsprognose (Verkehrsldarm)

Die Berechnung der Beurteilungspegel wurde mithilfe der Software IMMI 2015 der Firma
Wolfel Messsysteme und Software GmbH + Co. [10] durchgefiihrt. Als Berechnungsvor-
schrift wurde gemaR DIN 18005 die RLS 90 angewendet. Als Eingangsdaten dienten dabei
die unter Punkt 4.1 ermittelten Verkehrsmengen. Die Immissionsraster wurden fiir das
Erdgeschoss und fiir das erste Obergeschoss berechnet.

5.1 Beurteilungspegelraster (Verkehrsldarm)

In den nachfolgenden Bildern 2 bis 5 sind die Beurteilungspegel in Bezug auf Verkehrs-
gerduschimmissionen fiir den Tag- und Nachtzeitraum dargestellt. Aufpunkthdhen sind
2,8 m fiir das Erdgeschoss und 5,6 m fiir das erste Obergeschoss.
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Bild 2: Beurteilungspegelraster in Bezug auf Verkehrsgerduschimmissionen fiir den Tagzeit-
raum. Aufpunkthohe 2,8 m (Erdgeschoss).
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Bild 3: Beurteilungspegelraster in Bezug auf Verkehrsgerduschimmissionen fiir den Tagzeit-

raum. Aufpunkthéhe 5,6 m (erstes Obergeschoss).
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Bild 4: Beurteilungspegelraster in Bezug auf Verkehrsgerduschimmissionen fiir den Nacht-

zeitraum. Aufpunkthéhe 2,8 m (Erdgeschoss).
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Bild 5: Beurteilungspegelraster in Bezug auf Verkehrsgerduschimmissionen fiir den Nacht-
zeitraum. Aufpunkthohe 5,6 m (erstes Obergeschoss).
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5.2 Beurteilung der Ergebnisse

Die Orientierungswerte der DIN 18005 fiir Verkehrslarm werden im Tag- und Nachtzeit-
raum in den stralennahen Bereichen des Geltungsbereiches zum Teil deutlich iiberschrit-

ten.

Auf den Mischgebietsflachen im Siidwesten des Geltungsbereiches werden die Orientie-
rungswerte fiir den Tag- und Nachtzeitraum auf der gesamten Flache {iberschritten. Die
Uberschreitung betrégt im straBennahen Bereich zum Teil mehr als 10 dB(A).

Auf der Mischgebietsfliche im Norden werden die Orientierungswerte tagsiiber auf einem
ca. 20 m breiten, straRenparallelen Streifen und nachts auf einem ca. 35 m breiten Strei-
fen iliberschritten. Die Uberschreitung betrigt nachts straRennah mehr als 5 dB(A).

Auf den Wohnbauflachen (WA) werden die Orientierungswerte nur im duersten Nordos-
ten des Geltungsbereiches eingehalten (tagsiiber: braune Fliche in Bild 3, nachts: griine
Flache in Bild 5). Im straBennahen Bereich des WA Gebietes werden die Orientierungs-
werte teilweise mehr als 10 dB(A) iiberschritten.

5.3 LarmschutzmalRnahmen

Wenn nach umfassender Abwdgung entschieden wird, in den Konfliktbereichen Wohnbe-
bauung zuzulassen, sind LarmschutzmaRnahmen vorzusehen.

Aufgrund der ortlichen Verhadltnisse sind Abschirmmalinahmen in Form von Larmschutz-
wanden und -wallen entlang der Vareler StrafSe und Jader Strafie nicht mdglich. Eine Re-
duzierung der Hochstgeschwindigkeit von derzeit 50 km/h auf 30 km/h auf den genann-
ten StralRen wiirde den Konflikt nicht beseitigen, weil die Pegelminderung bei weitem
nicht ausreichen wiirde. Aufgrund der Kreuzungssituation ist die mittlere Fahrgeschwin-
digkeit bereits jetzt deutlich geringer als 50 km/h. Daher bleibt nur die Mdglichkeit,
durch passive LarmschutzmalRnahmen an den kiinftigen Wohngebduden einen ausrei-
chenden Schutz vor gesundheitsschadlichem Stral3enverkehrslarm zu erreichen.

5.4 Larmpegelbereiche (Verkehrsldarm)

Um die erforderlichen Mindestschallddimm-MaRe R’, der zukiinftigen AuBenfassaden von
Wohngebaduden zu bestimmen, wurden Larmpegelbereiche ermittelt. Dabei ist gemaR DIN
4109-2 [4], Ziffer 4.4.5, folgende Vorgabe zu beriicksichtigen: , Betrdgt die Differenz der
Beurteilungspegel zwischen Tag minus Nacht weniger als 10 dB(A), so ergibt sich der maf-
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A

gebliche Aufenldrmpegel zum Schutz des Nachtschlafes aus einem 3 dB(A) erhohten Beur-
teilungspegel fiir die Nacht und einem Zuschlag von 10 dB(A).” Dies trifft im vorliegenden
Fall zu.

100 120 140 160 1!|30 2?0 220 2?0 2?0
1 . 1 . 1 . 1 . : ; 1 . ;

| Raster Nacht (22h-6h) [ Variante 0, E,(_E: AHohe 4.00m ]

prae 1

260

240

220

200

180

160

140

120

100

Legende Nacht (22h-6h)

DN 4109 (+3dB)
[ Nutzungsgebiet Larmpegelbereiche
0 Verkehrsampel | -55dB(A)
~  StraRe /RLS-90 Il 56-60 dB(A)
I161-65 dB(A)
IV 66-70 dB(A)
V 71-75dB(A)
VI 76-80 dB(A)
VIl >80 dB(A)

Bild 6: Darstellung der Ldrmpegelbereiche.
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6. Gerauschimmissionen in Bezug auf gewerbliche Anlagen
6.1 Situation auf dem Plangebiet

Auf den Mischgebietsflachen des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes Nr. 16 sind ge-
werbliche Anlagen vorhanden. Das Brillenfachgeschaft und der Heizungsfachhandel sind

in Bezug auf Gerauschimmissionen mischgebietsvertraglich.

Die vorhandene Gaststdtte ,,Zum Zollhaus” ist geschlossen und soll kiinftig nicht mehr als
Gaststatte genutzt werden. Welche Nachnutzung erfolgt, ist zurzeit nicht bekannt. Aus
schalltechnischer Sicht muss sich die kiinftige Nutzung an die benachbarte, vorhandene

Wohnbebauung anpassen.

Das gleiche gilt fiir das zurzeit leerstehende Marktgebdude im Norden des Geltungsberei-
ches. Hier war ein Edeka-Markt untergebracht. Durch das Planvorhaben riickt Wohnbe-
bauung von Siiden an das Marktgebdude heran, was u. U. zu einer Einschrankung der

Nachnutzung fiihren kann.

6.2 Auf das Plangebiet einwirkende Gerdauschimmissionen

In der Umgebung des Plangebietes sind diverse gewerbliche Anlagen vorhanden. Im Nor-
den ist ein Autohaus mit einer Tankstelle vorhanden. Im Siidwesten und Siiden sind die
Betriebsanlagen eines weiteren Autohauses zu finden. Jenseits der Jader Strafe ist ein
kleines Nahversorgungszentrum angesiedelt.

Die Gerauschimmissionen der genannten Betriebe wirken auf die Mischgebietsfldchen des
Plangebietes ein, also auf Flachen mit verminderter Empfindlichkeit. Dies beriicksichti-
gend und in Anbetracht der Tatsache, dass von den genannten Betrieben keine auRerge-
wohnlich hohen Gerdauschimmissionen zu erwarten sind, kann davon ausgegangen wer-
den, dass in Bezug auf Gerduschimmissionen keine Konflikte zu erwarten sind. Auf eine
detaillierte Erhebung und Beurteilung der Gerduschimmissionen aus gewerblichen Anla-

gen wird daher verzichtet.
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7. Vorschlage fiir textliche Festsetzungen im Bebauungsplan
7.1 Gerauschimmissionen aus gewerblichen Anlagen

Textliche Festsetzungen im Bebauungsplan in Bezug auf Gerduschimmissionen aus ge-
werblichen Anlagen sind nicht erforderlich.

7.2 Verkehrsbedingte Gerdauschimmissionen

Die erforderliche Schallddmmung der gesamten AuRenbauteile der zukiinftigen Gebiude
im Plangebiet ist im Einzelfall - in Verbindung mit Tabelle 7 der DIN 4109-1 - aus dem
jeweiligen Larmpegelbereich, der an ein bestimmtes AuRenbauteil heranreicht, zu ermit-
teln. Bei den Schalldamm-MaRen handelt es sich um Mindestanforderungen zur Gewahr-
leistung des Schutzanspruches innerhalb der Aufenthaltsraume.

. ~maBgeblicher AuBenli- Erforderliches, bewertetes, resultierendes
Larmpc_agel- rmpegel” Schalldémm-MaR R’,, .. der AuRenbauteile in dB
kil dB(A) Wohnraume Biirordume
II 56 - 60 30 30
ITT 61 - 65 35 30
v 66 - 70 40 35
v 71-175 45 40
VI 76 - 80 50 45
VII > 80 b 50
b Die Anforderungen sind hier aufgrund der 6rtlichen Gegebenheiten festzulegen.

Tabelle 4:  Anforderungen an die Schallddmmung der AuRenbauteile von Gebauden.

e Die Berechnung der konkreten Schallddmmwerte erfolgt im Genehmigungs-
verfahren unter Beriicksichtigung der aktuellen DIN 4109-1 und -2 [3][4]. Die
aufgefiihrten, bewerteten, resultierenden Luftschallddmm-MaRe diirfen vom Luft-
schallddmm-Mal} der gesamten AuRenbauteile eines schutzbediirftigen Raumes
nach DIN 4109-1 [3] nicht unterschritten werden.

e Auf der ldarmabgewandten Seite kann ein um 5 dB(A) geringerer Beurteilungspegel

angenommen werden.

e Zur Nachtzeit ist in den Bereichen mit einem Beurteilungspegel von > 45 dB(A)
(siehe Abb. 4 und 5) ein ungestdrter Schlaf bei gedffnetem Fenster nicht immer
moglich. Werden schutzbediirftige Wohnrdume (Wohnrdume und Schlafraume) auf
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der zur Gerduschquelle (Vareler StralBe, Jader Strafle) zugewandten Gebdudeseite
errichtet, muss die erforderliche Gesamtschallddmmung der AuRenfassaden auch
im Liiftungszustand (z. B. durch schallgedammte Liiftungssysteme oder Beliiftun-
gen iiber die larmabgewandte Fassadenseite) sichergestellt werden. Die in Tab. 4
aufgefiihrten Mindestanforderungen miissen auch nach Einbau der schallgeddamm-
ten Liiftungssysteme eingehalten werden. Alternativ kann eine zentrale Beliiftung
fiir samtliche Raume eingerichtet werden.

e AuRenwohnbereiche sollten auf der larmabgewandten Seite und im Schallschatten

geplanter Hauser eingerichtet werden.
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8. Zusammenfassung

Die Gemeinde Jade beabsichtigt, mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 16 ,Vareler
StrafSe / Jader Strafle” Flachen zur Bebauung mit Wohnhdusern und Mischgebietsflichen
bereitzustellen. Das Plangebiet wird durch Verkehrsgerauschimmissionen stark belastet.
AuRerdem sind Gewerbebetriebe auf dem Plangebiet und in der Umgebung vorhanden.

Die itap - Institut fiir technische und angewandte Physik GmbH ist von der Gemeinde Jade
beauftragt worden, das Bauleitplanvorhaben schalltechnisch zu untersuchen. Zu ermitteln
und zu beurteilen ist, in welchem MaRe die vorhandene und kiinftige Wohnbebauung auf
dem Plangebiet durch die Gerduschimmissionen der benachbarten Verkehrswege und
durch die Gerduschimmissionen gewerblicher ~Anlagen belastet wird. Die
Prognoseberechnungen ergaben folgende Resultate:

a) Verkehrsgerduschimmissionen

o Der Orientierungswert der DIN 18005 von 60 dB(A) fiir den Tagzeitraum wird auf
den Mischgebietsflaichen (MI) im Siiden und Westen zum Teil erheblich
iiberschritten. Die Uberschreitung betridgt bis zu 10 dB(A) entlang der Jader
Strafe. Auf der Mischgebietsflache im Norden wird der Orientierungswert teilweise

eingehalten.

o Der Orientierungswert der DIN 18005 von 55 dB(A) fiir den Tagzeitraum wird auf
den Wohnbauflachen (WA) zum Teil erheblich liberschritten. Nur auf einer Flache
im Nordosten wird der Orientierungswert eingehalten (auf den orangenen, roten
und dunkelroten Flachen in Bild 3 ist der Orientierungswert teilweise mehr als 10
dB(A) iiberschritten).

o Der Orientierungswert der DIN 18005 von 50 dB(A) fiir den Nachtzeitraum wird
auf den Mischgebietsflachen (MI) im Siiden und Westen zum Teil erheblich
iiberschritten. Die Uberschreitung betrigt bis zu 10 dB(A) entlang der Jader
Strafle (auf den braunen, orangenen und roten Fldchen in Bild 5 ist der
Orientierungswert iiberschritten). Auf der Mischgebietsflaiche im Norden wird der
Orientierungswert teilweise eingehalten.

o Der Orientierungswert der DIN 18005 von 45 dB(A) fiir den Nachtzeitraum wird
auf den Wohnbauflachen (WA) zum Teil erheblich iiberschritten. Nur auf einer
kleinen Flache im duRersten Nordosten wird der Orientierungswert eingehalten
(auf den gelben, braunen, orangenen und roten Fldchen in Bild 5 ist der
Orientierungswert teilweise mehr als 10 dB(A) iberschritten).
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o Die Konflikte konnen durch aktive SchallschutzmaRnahmen nicht beseitigt
werden.

o Wenn in den Konfliktbereichen Wohnbebauung zugelassen werden soll, sind
passive MalRnahmen an den Gebduden erforderlich. Die Damm-MalRe der
AuBenbauteile von schutzbediirftigen Raumen sind nach der Tabelle 4 in
Verbindung mit den Larmpegelbereichen in Bild 6 zu ermitteln.

o Die Vorschldge fiir textliche Festsetzungen im Bebauungsplan in Kapitel 7 sollten
sinngemal’ in den Bebauungsplan aufgenommen werden.

b) Gewerbliche Gerduschimmissionen

Zurzeit sind durch die Gerduschimmissionen der vorhandenen Gewerbebetriebe auf dem
Plangebiet und in der Umgebung keine Konflikte an der Wohnbebauung auf dem Plange-
biet zu erwarten. Die Nachnutzung des zurzeit leerstehenden Marktgebdudes und der
Gaststdtte ist so zu gestalten, dass an der heranriickenden Wohnbebauung keine Konflik-

te entstehen.

Grundlagen der Feststellungen und Aussagen sind die vorgelegten und in diesem Gutach-
ten aufgefiihrten Unterlagen.
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